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4-8. Matpunkt lysande

Spanningstestare ar utrustade med en lysande matpunktsfunktion. Salunda &r arbete
vid daliga ljusforhallanden (tex. | omkopplarskap) lattare.
Tryck pé knappen for matpunktsbelysning (10) pa instrumentets baksida.

5. Underhall

Né&r spanningsmatare anvands i enlighet med bruksanvisningen kravs inget sarskilt
underhall. Om funktionsfel uppstar under normal anvandning kommer var
serviceavdelning att kontrollera ditt instrument utan dréjsmal.

5-1. Rengoring

Innan rengdring, ta bort spanningstestaren fran alla matkretsar. Om instrumentet ar
smutsigt efter daglig anvandning &r det tillradligt att rengdra det med en fuktig trasa
och milt hushallsrengdringsmedel. Anvand aldrig sura rengdringsmedel eller
|6sningsmedel for rengoring.

Efter rengoring, anvéand inte spanningstestaren under en period pa cirka fem timmar.

5-2, Kalibreringsintervall
Spanningstestaren maste kalibreras regelbundet for att garantera den specificerade
noggrannheten for méatresultaten. Vi rekommenderar ett kalibreringsintervall pa ett ar.

6. Batteribyte

Om ingen signal hors nar testsonderna kortsluts bor batteriet bytas.

« Koppla helt ifran spanningstestaren fran méatkretsen.

= Ta bort skruven, batterilocket och batterierna.

Byt till nya batterier, tva batterier av typ "AAA" (UM4 R03) med motsvarande korrekt
polaritet.

» Stang batterilocket och skruva tillbaka skruven.
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